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产品使用说明

      八路视频二路双向数据

             CVDT/R801022光端机
BEIJING C&W OPTICAL COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
地址  : 上海中山西路1265弄18号
传真:  021-62083989

邮编  :200051

电话:  021-62780503
http :  //www.F-NET.com.cn
          上海慧锦光通信


· 欢迎您使用慧锦光通信公司系列光端机产品

慧锦光通信公司全系列光端机产品广泛应用于安防、闭路监控、校园网络、楼宇控制、智能交通等领域. 

· 注：打开包装后，请检查下列内容，若有任何问题，请致电上海慧锦网络通信公司。

1） 光端机

2） 电源
3） 产品使用说明
4） 产品保修卡
5） 客户回执卡
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概 述

CVDT/R801021八路视频、数据复用光发射机/接收机采用FM调频技术，可将八路视频信号和一路双向数据信号通过一根单模或多模光纤实现远距离双向传输，最大可将标准八路视频信号和一路双向数据信号不失真无中继地传输30Km，专业的设计使其可与Philips、AD、Vicon、Pelco等多种控制系统兼容。CVDT/R801021的光模块和核心电路均采用进口元器件，稳定性高，所有的光、电接口均为国际标准，安装时免调整，适用于不同的工作环境。端机还带有电源和8路视频状态指示灯，可随时监视系统的正常运行。

CVDT/R801021安装在标准19英寸（1U）机箱中，采用市电220VAC/50Hz供电。

	型  号
	光波长

(nm)
	最大传输距离

	光发射机
	光接收机
	
	多模

62.5/125(m
	单模

9/125(m

	CVDT801021M
	CVDR801021M
	850/1310
	2km
	N/A

	CVDT801021S
	CVDR801021S
	1310/1550
	N/A
	30km

	CVDT801021S
	CVDR801021S
	1310/1550
	N/A
	50km


产品介绍

产品型号

型号说明


[image: image1.png]D:850/1310
E/1310/1550

ciss0

B
- FOEBEE LY

o iR
< — RIS

 _ HoaEE
<

o —

o #E

~—

s — WO <

~— EE

)



技术规格

视频

· 视频带宽：        5Hz ～10MHz
· 信号电平：
    1Vp-p(典型值)

· 信号阻抗：

75Ω

· 信号接口：
    BNC(PAL、NTSC、SECAM制式兼容)

· 微分增益（DG）：
＜3 % 
· 微分相位（DP）：
＜3° 
· 信噪比（SNR）：     ＞57 dB(加权)
数据
· 数据接口：RS-232、RS-422、RS-485、TTL
· 数据格式：NRZ、Manchester、Bi-phase
· 速率：300bps-115Kbps

· 误码率：10-9
· 连接端子：螺旋固定件

光学

· 工作波长：850nm 、1310nm、1550nm

· 光纤：多模62.5/125um或单模9/125um

· 光接口：ST、FC

	光纤
	波长

(nm)
	发射机
	接收机
	光功率

预算
	最大距离﹡


	
	
	型号
	输出
	型号
	灵敏度
	
	

	多模
	850/ 1310
	CVDT 801021M
	-18 dBm
	CVDR 801021M
	-25

dBm
	7dB
	2km

	单模
	1310/1550
	CVDT  801021S
	-8 dBm
	CVDR 801021S
	-23

dBm
	15dB
	30km

	
	1310/ 1550
	CVDT 801021S
	-4

dBm
	CVDR 801021S
	-23

dBm
	19dB
	50km


﹡光纤传输的距离受限于光学路径的损耗以及由于连接端子、接头、接插板而造成的附加损耗。传输距离也可能受到光纤带宽的限制。

电气和机械特性
· 电源：CVDT801021   220VAC/50Hz

           CVDR801021   220VAC/50Hz

· 独立安装尺寸：(长×宽×高)  485×240×45 mm 

· 重量：1.5kg

环境指标 

· 工作温度：-30℃—+70℃
· 储存温度：-40℃—+85℃
· 工作湿度：0%—95%（无凝结）

· MTBF：＞100,000小时

应用参考

                                                       

视频通道             数据通道             光纤

安装说明

电源连接

CVD801021光端机以220VAC电源供电。把光端机电源线直接接入220VAC插座中。端机上的红色POWER指示灯亮为正常。

摄像机连接

用阻抗75Ω、带BNC头的视频电缆把摄像机的输出和光发射端机的视频输入连接起来。

监视器的连接

用阻抗75Ω、带BNC头的视频电缆把光接收机的视频输出和监视器的输入连接起来。

光纤连接

按照光端机面板的标注光接口“OPTICAL I/O”连接相应的光纤。

数据接口连接

	
	422/485
	232
	TTL

	DATA IN
	+, -
	+
	-

	DATA OUT
	+, -
	+
	-

	GND
	GND


数据连线连接于三端螺旋固定件数据接口处并拧紧。支持RS-232、RS-422、RS-485数据协议,具体接口参见下表:

指示灯说明

通过端机上的指示灯可以快速判断端机的工作状态。

POWER(红色)：POWER灯亮表明端机已通电。

TX（绿色）：TX灯亮表明端机有数据发出。

RX（绿色）：RX灯亮表明端机接收到数据。
安装独立单元

光端机盖板留有过孔，可安装于任何平面上，将盖板上的过孔与安装平面上的安装孔用M3×4的螺钉固定。

产品使用注意事项
· 严禁直视光发射端，以免发生危险！
· 光纤（跳线）接头应保持清洁，否则会引入衰耗，影响光信号有效传输距离。安装时应用干净棉花蘸无水乙醇擦拭。
问题处理

 若光端机无法正常工作，可按下述方法处理：  

· 检查光端机供电电压是否正常。

· 光缆线路是否完好，光纤跳线连接是否损坏。

· 相关设备工作是否正常。（摄像机、监视器等）
· 如现场有两套以上的光端机，可临时互换以判断故障。
· 在排除或处理光端机外部故障以后，如仍有异常，请与

我公司客户服务中心联系。

售后服务

· 对于慧锦光通信公司所生产的系列光端机产品，慧锦光通信公司承诺半年包换，一年保修。

· 产品保修期内，本公司提供免费维修服务，但如有以下情形者，得酌收材料成本工时费用：

· 不按使用手册之规定所致之损坏情形

· 擅自拆机而导致之不良情形

· 雷击、火灾及遇不可抗拒之天灾

· 因其它家产品设计不良而产生匹配问题造成的损坏

· 慧锦光通信公司开通售后服务热线021-62780503以及通过慧锦光通信公司网站
www.f-net.com.cn随时解答用户提出的问题。
公司声明

· 由于我们不断采用新技术，产品参数如有变化恕不另行通知。
· 本使用说明的最终解释权归上海慧锦光通信技术有限公司。
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