F-NET                                              上海慧锦光电线缆有限公司
                                                 TEL： 0086-21-51098989 FAX：086-21-52694209

                                             WWW.F-NET.COM.CN      ZHAO@F-NET.COM.CN 

无线工程方案
TO：葛先生                                                                   
上海慧锦光电线缆有限公司
                      TEL   51098989 FAX：52694209                

                      ADD：上海市中山西路1265弄。           

工程名称：      
根据甲方的有关无线网络部分要求分析，乙方提出无线网络有关技术标准、技术参数、实施方案，及产品选型及报价。

技术标准： 无线局域网络IEEE 802.11 g标准

        ISO9001企业质量认证标准
            信息产业部无线技术标准（YD/T 1059-2000）
         上海市智能建筑设计标准
1、 技术参数：

1～20Mbit/s无连接MAC

局部区域内固定或可移动的站

任意两站间可自由通信

足802.1、 802.2 和802.10 的功能条件

分组丢失率≤4×10-5。
2、 施工方案：（对于点对点无线传输）
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四，施工材料价格：（ 现场有1段光缆应施工）

	序号
	产品名称
	型号
	单位
	单价
	数量
	金额

	1
	无线AP集中器
	AP100
	个
	2520
	2
	

	2
	定向天线10DB
	AD-10DB
	个
	450
	2
	

	3
	底损耗馈线
	SYV-75
	米
	12
	60
	

	4
	猪尾连接线
	AC-01
	根
	160
	2
	

	5
	避雷器
	BSY75
	个
	300
	2
	

	6
	AP保护箱
	
	个
	210
	2
	


五：施工及服务费用：

	
	项目
	计价
	总计金额

	
	安装调试
	设备金额*10%
	

	
	一年维护
	免费
	


****：以上产品价格为含税价格，开增票； 施工开服务票。

三：质量检验

1， 质量检验标准具体为： 上海市智能建筑设计标准DBJ08-47-95，1996，3  ISO/IEC INTERNATIONAL STARDARD 11801，1995，5

   2． 检验仪器及设备:

<<ISO/IEC INTERNATIONAL STARDARD 11801，1995，5>>中指定:"无线性能功率计“

2． 四：项目应用及服务：现场施工严格按照技术标准进行，具体为：IEEE 802.11 g，1995，10 ISO/IEC，11801，1995，5
3． 工程保修期限：三年（自工程交付使用日为开始）三年后收材料成本费维护。
应用：我方工程施工后提供质量检验报告并义务协助项目方实际应用。
上海慧锦光电线缆有限公司

地址：上海市同普路1153弄2号4楼                 

电话：021-51098989                

传真：021-52694209
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